
Bericht-Nr. 100053-20190503-0001

Muster AG - Solothurn, 4500 Solothurn

Beispiel Abreinigung, 2019

Presse P 800, Hydrauliksystem

Entnahme durch: P. Bachofen

6000 l / Hydrauliköl HLP68 / Viskosität @ 40°C: 68 mm²/s 

Empfohlenen Grenzwerte: ISO-4406: 19 / 17 / 14 Wassergehalt Absolut 1000 ppm

Auftrags-Nr.: 101470

Entnahmedatum: 03.05.2019

Anzahl Proben im System: 9

Analysemembran

 

Mikroskopische Aufnahme

  

VERUNREINIGUNG

Stichwort zu Trend

Entnahmedatum

Proben-ID

Filtrat-Menge

ISO-4406 / 4407

APC-Bericht

Wassergehalt

-

03.05.2019

6633

100 ml

18  / 13  / 11

APC-Bericht  

-

-

29.04.2019

6632

100 ml

20  / 18  / 7

APC-Bericht  

-

-

26.04.2019

6631

100 ml

21  / 19  / 7

APC-Bericht  

-

-

24.04.2019

6630

100 ml

22  / 20  / 9

APC-Bericht  

-

-

18.04.2019

6629

100 ml

22  / 21  / 11

APC-Bericht  

-

Bemerkung

Die partikuläre Verunreinigung liegt innerhalb der Grenzwerte. 

Keine weiteren Massnahmen erforderlich.

Massnahme

Verunreinigung im Ölsystem: i.O.

Angaben zur Analyse: 

Analysemembran Feinheit 1.2 µm, Typ RAWP04700

https://www.cofac.ch/resources/analysen/100279-20190503-0001-1.JPG
https://www.cofac.ch/resources/analysen/100279-20190503-0001-2.JPG
https://www.cofac.ch/resources/100053-20190503-0001.pdf
https://www.cofac.ch/resources/100053-20190429-0001.pdf
https://www.cofac.ch/resources/100053-20190426-0001_.pdf
https://www.cofac.ch/resources/100053-20190424-0001.pdf
https://www.cofac.ch/resources/100053-20190418-0001.pdf


PMA-Partikel Meß- und Analyseprogramm

Meßdatei
Proben ID
Kunde
Probennahme-Ort
Probennahme-Datum
gemessen am
Benutzer
Zähler
Sensor
Kommentar

: C:\PAMAS\PMA v2.4.1.2u\100053-20190503-0001.asw 
: 100053-20190503-0001
: Muster AG, 4500 Solothurn
: Siehe Bericht Seite 1
: 03.05.2019
: 03.05.2019
: P. Bachofen
: ID: SYS-3216 v5.7  S#: R33-EP0000111216
: HCB-LD-50/50
: 

Ausdruck : Mittelwerte aus Messung(en) 1, 2

Meßvolumen : 10.0 ml
Analyse-Volumen : 100 ml
Verdünnungsfaktor : -

ISO 4406 : 18/13/11 
SAE AS 4059E : 8A (8,5,5,-,6,5) 

03.05.2019

Durchmesser kumulativ
> 4.00 µm (c) 180220
> 5.00 µm (c) 12910
> 6.00 µm (c) 6730
> 7.00 µm (c) 4770
> 8.00 µm (c) 3650
> 9.00 µm (c) 2880

> 10.00 µm (c) 2360
> 12.00 µm (c) 1655
> 14.00 µm (c) 1165
> 15.00 µm (c) 955
> 20.00 µm (c) 470
> 25.00 µm (c) 325
> 30.00 µm (c) 190
> 38.00 µm (c) 70
> 50.00 µm (c) 25
> 70.00 µm (c) 5

Partikel lin. kum.

Partikelgröße [µm]

4.00
5.00

6.00
7.00

8.00
9.00

10.00
12.00

14.00
15.00

20.00
25.00

30.00
38.00

50.00
70.00

1e+05

2e+05

3e+05

4e+05

5e+05

0

Durchmesser differenziell
4.00 -   5.00 µm (c) 167310
5.00 -   6.00 µm (c) 6180
6.00 -   7.00 µm (c) 1960
7.00 -   8.00 µm (c) 1120
8.00 -   9.00 µm (c) 770

9.00 -  10.00 µm (c) 520
10.00 -  12.00 µm (c) 705
12.00 -  14.00 µm (c) 490
14.00 -  15.00 µm (c) 210
15.00 -  20.00 µm (c) 485
20.00 -  25.00 µm (c) 145
25.00 -  30.00 µm (c) 135
30.00 -  38.00 µm (c) 120
38.00 -  50.00 µm (c) 45
50.00 -  70.00 µm (c) 20

> 70.00 µm (c) 5

Partikel lin. diff.

Partikelgröße [µm]

4.00
5.00

6.00
7.00

8.00
9.00

10.00
12.00

14.00
15.00

20.00
25.00

30.00
38.00

50.00
70.00

1e+05

2e+05

3e+05

4e+05

5e+05

0
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