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 Anwendung: 

Die Wasserkontamination fördert die Korrosion und den 
Verschleiss der Komponenten des Flüssigkeitssystems. 
Dies führt zu kürzeren Standzeit der Komponenten und 
erhöhten Wartungskosten. Ausserdem verschlechtern 
sich die Eigenschaften der Flüssigkeit, was zu reduzierter 
Schmierung und Tragfähigkeit, erhöhter Oxidation und 
nachfolgender Säurebildung sowie Ausfällung von 
Additiven führt. Die Folgen sind kürzere Standzeiten, 
grösserer Einkaufsbedarf und höhere Entsorgungskosten 
für das Flüssigkeitssystem.  

Die Miet-Vakuumentwässerungsanlage HNP-022 ist für 
den Einsatz von Ölsystemen bis ca. 10'000 Liter 
Systemvolumen geeignet.  

Mit der Vakuumentwässerungsanlage werden 100% des 
freien Wassers und bis zu 90% des gelösten Wassers im 
Ölsystem während dem Betrieb entfernt. Ausserdem 
werden 100% der freien sowie bis zu 80% der gelösten 
Gase entfernt. Durch den Austrittsfilter wird das Ölsystem 
ebenfalls noch gereinigt. 

 
 
Technische Daten: 

Rezirkulationsvolumenstrom 25 l/min 
Entwässerungsleistung Bis ca. 70 l/Tag 
Eintrittsdruck Max. 1.5 bar 
System-Gegendruck Max. 4.6 bar 
Flüssigkeitstemperatur +10°C … +70°C 
Betriebsviskosität Max. 700 mm2/s 
Elektr. Anschluss 400 Volt / 50 Hz / 16 A / CEE 
Leistung 2.22 kW 
Abmessungen (L x B x H) 1‘342 x 578 x 1’504 mm 
Gewicht 250 kg (ohne Filterelemente und Flüssigkeit) 
Dichtungen Fluorkautschuk 
 
Anschlüsse: 

Saugleitung 1 ½“ Hydraulikschlauch à 3 m Länge, konfektioniert L42 
Druckleitung 1“ Hydraulikschlauch à 3 m Länge, konfektioniert L28  
 
 
Lagerhaltige Filterelemente zu HNP-022: 

Durchströmung von innen nach aussen 
Filterelement Baureihe Hy-Pro Typ: HP319L20- *EV 
Rückhalterate (*) 1 = 2.5 µm / 3 = 5 µm / 6 = 7 µm (ßx ≥ 1000) gem. ISO 16889  
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