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 Anwendung: 

Das mobile Filtergerät wird zum Befüllen und Reinigen von 
kleineren industriellen Ölsystemen im Nebenstrom 
eingesetzt. Die Pumpe und das Filtergehäuse wurden 
speziell für hohe Viskositäten und kleine Ölvolumen (z.B. 
Befüllen- und Reinigen von Getriebe) ausgelegt. 
Bevorzugt wird das Filtergerät am drucklosen Tank oder 
Getriebe angeschlossen und im Nebenstrom unter 
Betriebsbedingungen kontinuierlich betrieben. Die 
Flüssigkeit wird dem System entnommen, filtriert und 
direkt wieder zurückgegeben. Auf diese Weise wird das 
gesamte Ölsystem effizient, sicher und ohne 
Betriebsunterbrechung gereinigt.  

Durch die stufenlose Drehzahlregulierung ist das 
Filtergerät sehr flexibel einsetzbar und ist vor allem auch 
zum Befüllen von Neuöl (höhere Viskosität durch tiefere 
Temperatur) sehr gut geeignet. 

Die Flüssigkeit wird durch ausgesprochen leistungsfähige 
Filterelemente schnell und sicher gereinigt. Je nach 
Anforderung wird die geeignete Rückhalterate zur 
Filtration eingesetzt. 

Das Filterelement wird durch eine optische 
Differenzdruckanzeige überwacht. Zur Sicherheit ist im 
Filtergehäuse ein Bypassventil integriert welcher bei zu 
hohem Differenzdruck öffnet und so das Filterelement 
schützt. 

Technische Daten: 

Volumenstrom 5 – 30 l/min stufenlos einstellbar 
Betriebsdruck 0 … 6 bar 
Betriebsviskosität 12 bis 2‘000 mm2/s 
Unterdruck Saugseite Max. zul. -0.4 bar 
Filterüberwachung Optisch bei 3.5 bar Differenzdruck 
Filter-Bypass Bei 4.5 bar Differenzdruck 
Betriebstemperatur Max. zul. +80°C 
Umgebungstemperatur -10°C … +40°C 
Elektr. Anschluss 230 Volt / 50 Hz / 10 A 
Leistung 0.75 kW 
Abmessungen (L x B x H) 400 x 460 x 700-1‘080 mm 
Gewicht 35 kg (ohne Filterelemente und Flüssigkeit) 

Anschlüsse: 

Saugleitung ¾“ Hydraulikschlauch à 3 m Länge, konfektioniert L22 
Druckleitung ¾“ Hydraulikschlauch à 3 m Länge, konfektioniert L22 
Filter-Entleerung Ablasshahn am Filterkopf (unten) 
Filter-Entlüftung Entlüftungshahn am Filterdeckel 

Lagerhaltige Filterelemente zu NFA 5-30: 

Durchströmung von innen nach aussen 
Filterelement Baureihe Hy-Pro Typ: HP219L13- *EV 
Rückhalterate (*) 1 = 2.5 µm / 3 = 5 µm / 6 = 7 µm (ßx ≥ 1000) gem. ISO 16889 

Miet-Filtergerät  
Typ: NFA 5-30 
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